
Станции глубокой биологической очистки сточных вод "ЕВРОЛОС ГРУНТ" eurolos grunt 02.2025г.

Септик для работы в условиях высоких грунтовых вод "ЕВРОЛОС ГРУНТ"

Устройство Евролос Грунт:

ПО Первичный отстойник

АН Анаэробная зона - Блок носителя прикрепленных организмов и система крупнопузырчатой аэрации

А1 Аэротенк 1-ой ступени - Система мелкопузырчатой аэрации

А2 Аэротенк 2-ой ступени - Блок носителя прикрепленных микроорганизмов и система мелкопузырчатой аэрации

ВО Вторичный отстойник - Эрлифты возвратного / избыточного ила

ТО Третичный отстойник - Эрлифты осадка

КС Камера сброса очищенных вод - Насос принудительной откачки очищенных вод и УФ обеззараживание (опция)

Невероятно сложная задача - монтаж септика в условиях высокого уровня грунтовых вод. 

Такой монтаж усложняется резким подъёмом уровня воды, плывунами или обвалами стенок 

котлована. Плывун очень быстро размывает стенки и заполняет котлован водой. В глиннистых 

грунтах и суглинках установить септик в плывун проще, но ненамного. В любом случае такая 

работа является очень трудозатратной т.к. высота стандартного септика больше полутора 

метров. Не маловажным фактором является и проблема водоотведения очищенных стоков 

при высоком УГВ. Почва на участке перенасыщена грунтовой водой, а ливневые канавы либо 

переполнены, либо попросту отсутствуют.

Учитывая данные проблемы была разработана аэрационная установка специального назначения: для монтажа и работы в 

условиях высокого уровня грунтовых вод - Евролос Грунт.

Канализационные очистные сооружения построенные на базе Евролос Грунт предназначены для очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод от отдельно стоящих индивидуальных домов, имеющих высокую степень благоустройства, либо домов, 

расположенных в населенных пунктах при отсутствии централизованных систем водоотведения, расположенных в тяжелых 

геологических условиях - высокий уровень грунтовых вод или при невозможности отрывки глубоких котлованов - наличие 

плывуна, либо скальных грунтов и позволяет сбрасывать очищенные воды на рельеф.

Аэрационная установка (АУ) специального назначения Евролос ГРУНТ представляет из себя конструкцию состоящую из 

корпуса, выполненного в виде горизонтально расположенного цилиндра, в верхней части которого находятся горловины 

прямоугольной формы для доступа к технологическому оборудованию. Количество горловин варьируется в зависимости от 

производительности.

Внутренняя часть корпуса разделена перегородками на семь камер, последовательно сообщающихся между собой при помощи 

переливов и/или перекачивающих устройств. Внутри которых расположено легкосъемное технологическое оборудование.

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
ОТОПЛЕНИЕ - ВОДОСНАБЖЕНИЕ - КИПиА - АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ -

ВОДОПОДГОТОВКА - ХИМИЯ и ОБОРУДОВАНИЕ для БАССЕЙНОВ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - САНТЕХНИКА
тел. мегафон +7 928-660-01-90 мтс +7 988-602-60-48 WhatsApp Viber Telegram +7 (861) 279-10-01

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, 

Сб. до 15:30

Cвежие прайс-листы и техническая 

информация на сайте WWW.AQUAMASTER.NET.RU

Гибкая система скидок!

Цены указаны с учетом НДС.



Септик для работы в условиях высоких грунтовых вод "ЕВРОЛОС ГРУНТ"

Обеззараживание сточных вод:

лист 2 из 5

Нарастающая на блоках загрузочного материала секции А2 биопленка выносится с очищаемой водой и отделяется в третичном 

отстойнике ТО, после чего с помощью эрлифта возвращается в анаэробную камеру.

На последнем этапе очищенная вода поступает в камеру сброса KC, в которой может быть размещен насос принудительного 

сброса очищенных сточных вод. При отсутствии насоса сброс очищенных сточных вод осуществляется из камеры в самотечном 

режиме через имеющийся патрубок.

Образующийся в процессе очистки сточных вод осадок из ТО, а также избыточный ил накапливаются в первой камере ПО, и 

подвергаются процессу анаэробной стабилизации, в результате чего происходит разложение органической части осадка. 

Накапливающийся осадок периодически удаляется из системы либо ассенизационной машиной на сооружения по утилизации 

осадка, либо насосом под зеленые насаждения в качестве ценного органического удобрения.

Наличие KC большого объема на всех моделях сооружения позволяет установить на любую из них узел по обеззараживанию 

сточных вод. Все необходимые подготовительные работы для установки УФ-лампы выполнены в заводских условиях.

Сточная вода от канализуемого объекта поступает в первую секцию сооружения ПО, которая представляет собой анаэробную 

камеру для задержания основной массы органических загрязняющих веществ. Также в этой камере происходит разложение 

задержанного органического осадка.

Далее осветленная вода поступает во 

вторую камеру АН, также 

представляющая из себя анаэробную 

зону, в которой размещена кассета с 

пластмассовым носителем для 

иммобилизации микроорганизмов, что 

повышает эффект очистки за счет 

большего количества активных 

микроорганизмов в единице объема, а 

также устойчивость процесса очистки 

к отрицательным воздействиям от 

сброса несанкционированных 

загрязняющих веществ.

В эту же камеру поступает поток 

возвратного активного ила из 

вторичного отстойника ВО, а также 

осадок из третичного отстойника ТО.

В камере происходит удаление биогенных веществ за счет проведения процесса денитрификации, т. е. восстановление 

соединений азота до его газообразного состояния. Также осуществляется перемешивание очищаемой воды и активного ила с 

помощью системы крупнопузырчатой аэрации, что сводит к минимуму перенос кислорода воздуха в обрабатываемую жидкость. 

Дополнительно данная система используется для периодической регенерации (удаления избыточной биопленки) с блока 

загрузочного материала.

Из анаэробной зоны очищаемая вода поступает в третью камеру А1, в которой происходят аэробные процессы окисления 

органических и биогенных веществ с помощью взвешенного активного ила и кислорода воздуха, подаваемого системой 

мелкопузырчатой аэрации. Из А1 иловая смесь направляется во вторичный отстойник ВО, в котором происходит разделение 

очищаемой воды и активного ила, возвращаемого с помощью эрлифта в анаэробную камеру АН.

Далее очищенная на вода поступает на сооружения доочистки — аэротенк 2-ой ступени А2, в котором происходит её глубокая 

обработка (доочистка) от основных загрязняющих веществ. В А2 размещена съемная кассета с пластмассовым носителем для 

иммобилизации микроорганизмов, а также система мелкопузырчатой аэрации.

В септике Евролос Грунт реализована современная многоступенчатая технология очистки сточных вод, которая представляет 

собой полный цикл механико-биологической очистки и включает следующие 8 этапов: 1. Механическая очистка сточных вод; 2. 

Биологическая очистка в анаэробных условиях; 3. Биологическая очистка в аэробных условиях; 4. Разделение ила и очищаемой 

воды; 5. Доочистка в аэробных условиях; 6. Задержание отмершей биопленки; 7. Обеззараживание и сброс очищенных стоков; 

8. Анаэробная стабилизация осадка.

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
ОТОПЛЕНИЕ - ВОДОСНАБЖЕНИЕ - КИПиА - АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ -

ВОДОПОДГОТОВКА - ХИМИЯ и ОБОРУДОВАНИЕ для БАССЕЙНОВ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - САНТЕХНИКА
тел. мегафон +7 928-660-01-90 мтс +7 988-602-60-48 WhatsApp Viber Telegram +7 (861) 279-10-01

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, 

Сб. до 15:30

Cвежие прайс-листы и техническая 

информация на сайте WWW.AQUAMASTER.NET.RU

Гибкая система скидок!

Цены указаны с учетом НДС.



Септик для работы в условиях высоких грунтовых вод "ЕВРОЛОС ГРУНТ" в Краснодаре

Поль-

зова-

тели

Длина, мм Диаметр 

корпуса, 

мм

Высота 

корпуса с 

горлови-

ной, мм

Залповый 

сброс, л

Производи-

тельность, 

м3/сут.

Обьем, л Вес, кг Цена, руб.

2-4 1500 1200 1700 0,6 1500 149 181 000

2-4 1500 1200 1700 0,6 1500 154 188 000

3-5 2000 1200 1700 0,8 2000 162 192 000

3-5 2000 1200 1700 0,8 2000 167 201 000

4-6 2500 1200 1700 1 2500 188 216 000

4-6 2500 1200 1700 1 2500 193 227 000

5-7 3000 1200 1700 1,3 3000 223 228 000

5-7 3000 1200 1700 1,3 3000 228 240 000

7-9 4000 1200 1700 1,6 4000 267 263 000

7-9 4000 1200 1700 1,6 4000 272 274 000

9-11 5000 1200 1700 2 5000 325 299 000

9-11 5000 1200 1700 2 5000 330 329 000

11-13 6000 1200 1700 2,4 6000 359 350 000

11-13 6000 1200 1700 2,4 6000 364 361 000

13-17 7500 1200 1700 3 7500 409 402 000

13-17 7500 1200 1700 3 7500 414 414 000

18-22 9000 1200 1700 4 9000 503 498 000

18-22 9000 1200 1700 4 9000 509 508 000

23-27 11000 1200 1700 5 11000 582 585 000

23-27 11000 1200 1700 5 11000 589 597 000

Удлиняющая горловина для Евролос ГРУНТ

Модель Высота Цена Модель Высота Цена Модель Высота Цена

200 10 600 200 19 500 200 30 600

300 13 500 300 25 700 300 40 400

400 15 900 400 30 500 400 46 000

500 20 700 500 41 600 500 62 200

600 25 500 600 50 200 600 75 600

200 16 500 200 24 900 200 36 300

300 21 500 300 34 000 300 49 300

400 27 000 400 41 400 400 58 600

500 35 900 500 56 300 500 78 800

600 43 800 600 69 000 600 949 800

Крышка ГРУНТ малая (70х70) 5500

Крышка ГРУНТ малая (140х70) 12100

Биоактиватор Биосепт 50гр. (2 дозы)/300гр. (12доз) 250/720

Комбинированное водоотведение 110/25мм в станции с принудительным сбросом 2200

Сигнализация: строб-лампа с поплавковым выключателем 2800 лист 3 из 5

ГРУНТ 3-4

ГРУНТ 12-

15
ГРУНТ 5-6

ГРУНТ 20
ГРУНТ 8-

10

ГРУНТ 25

Евролос ГРУНТ 20
1100

Евролос ГРУНТ 20+

Евролос ГРУНТ 25
1300

Евролос ГРУНТ 25+

Евролос ГРУНТ 12
670

Евролос ГРУНТ 12+

Евролос ГРУНТ 15
800

Евролос ГРУНТ 15+

Евролос ГРУНТ 8
370

Евролос ГРУНТ 8+

Евролос ГРУНТ 10
550

Евролос ГРУНТ 10+

Евролос ГРУНТ 5
210

Евролос ГРУНТ 5+

Евролос ГРУНТ 6
270

Евролос ГРУНТ 6+

Достоинства Евролос ГРУНТ: • Монтаж при высоком УГВ - Минимальная высота корпуса на рынке, заглубление 150 см от 

поверхности земли — лёгкая доставка и простая установка в сложный грунт зимой и летом; • Прочный корпус  - 

Цилиндрическая форма корпуса, диаметром 120 см с минимальным количеством внешних швов и 7 камер дают самую прочную 

конструкцию в сегменте локальных очистных сооружений; • Простота обслуживания - Большие люки открывают полный доступ 

во все технологические камеры;  • Надёжность - Самая большая в сегменте камера сброса очищенных вод, от 120 литров (5% 

от общего объёма) позволяет минимизировать количество включений насоса принудительной откачки, а также увеличить срок 

службы УФ лампы;  • Степень очистки стоков 99% - Многоступенчатая технологическая схема очистки позволяет добиться 

стабильно высокой степени очистки с минимальным количеством осадка для утилизации; • Экологичность - Большая камера 

сброса позволяет дооборудовать септик полноценным узлом УФ обеззараживания очищенных сточных вод. Учитывая все 

особенности выбирая, канализационную очистную систему построенную на базе Евролос Грунт вы получаете современное, 

надёжное и экологичное оборудование не имеющее аналогов на рынке.

Модель

Евролос ГРУНТ 3
150

Евролос ГРУНТ 3+

Евролос ГРУНТ 4
180

Евролос ГРУНТ 4+

В горловине установки размещена камера K для монтажа компрессора, а также розеток для подключения 

электрооборудования. 

На внутренней стенке камеры закреплен распределительно-регулировочный узел с быстросъемными соединениями, от которого 

идут воздуховоды ко всем потребителям.
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                 Варианты монтажа автономных канализационных станций ЕВРОЛОС "Eurolos" и водоотведения

лист 4 из 5

Как сделать автономную канализацию, если на участке отсутствуют грунтовые воды, или грунтовые воды проходят очень 

глубоко? Если даже в момент таяния снега уровень грунтовых вод не поднимается выше 60 см до поверхности почвы, может 

монтироваться установка, в которой отвод очищенной воды осуществляется самотеком. 
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                 Варианты монтажа автономных канализационных станций ЕВРОЛОС "Eurolos" и водоотведения
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Конвекторы встраиваемые в пол 
GEKON, VARMANN, 

GOLFSTREAM

Медно-алюминиевые дизайн-
конвекторы ATOLL и ATOLL Pro

Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и 
Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, 

Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-
обеззараживатели 

Автономная канализация 
EUROLOS, Жироуловители 
EvoStok, Канализация HL, 

OSTENDORF, AlcaPlast

Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки
STEELSUN, ACV, BUDERUS, HAJDU, PROTHERM, 

BAXI, KITURAMI, NAVIEN, ЭНЕРГИЯ КОМФОРТ

Стальные конвекторы 
НОВОТЕРМ novoterm

Медно-алюминиевые дизайн-
конвекторы GEKON LeveL, 

CORALL

Полипропиленовые трубы FV-PLAST
ALCAPIPE, VALTEC, EKOPLASTIK

Пластиковые и Металлопластиковые трубы 
APE, GIACOMINI, GEKON, ELSEN

НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар   www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru

КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПиА. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. 

ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.

Telegram Viber WhatsApp: megafon +7 928 660-01-90 mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01

Стальные трубчатые и плоские 
дизайн-радиаторы ARBONIA, 

Zehnder, JAGA

Запорно-регулирующая арматура и автоматика 
GIACOMINI, FAR, WESTER, ITAP, VALTEC,

ELSEN, MEIBES

Инсталяции AlcaPlast. Смесители 
LEMARK, ROSSINKA

Бассейновое оборудование HAYWARD, ELECRO, MAYER SCHWIMMBAD, EMAUX, AQUAVIVA, FAIRLAND, ETATRON, SEKO, 

KOKIDO. Пленка AQUAVIVA, CEFIL, MARKOPLAN, ELBTAL. Химия AQUADOCTOR. Трубы и фитинги ПВХ AQUAVIVA, 

CORAPLAX, ERA

Дымоходы
FERRUM

Теплоизоляция
Скорлупа ППУ,
ЭНЕРГОФЛЕКС,

ИЗОКОМ

Медные трубы 
Wieland Sanco,

VIEGA

Алюминиевые и биметаллические 
секционные радиаторы RIFAR, 

KROMWELL, GERMANIUM
Регулирующая арматура для 

радиаторов и конвекторов 
GIACOMINI, FARПлинтусные конвекторы

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, 

Сб. до 15:30

Cвежие прайс-листы и техническая 

информация на сайте WWW.AQUAMASTER.NET.RU

Гибкая система скидок!

Цены указаны с учетом НДС.


